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Applications : 

Automobile 
 Climatisation, pièces de structure, tubes EGR (Exhaust Gas Recycling). 

Véhicules industriels 
Mobilier 
Constructions 
 Chauffage, canalisation, Ventilation, … 
Aéronautique 
…. 
 
 

Caractéristiques principales : 
�

�  10 axes numériques électriques 

�  Diamètre maximum: 50 mm 

�  Cintrage droite et gauche 

�  Chariot de poussée (base), rayon variable 

�  Multi-rayons, multi-plan 

�  Flexibilité d’adaptation de l’outil, axe vertical 

�  Réglage des outils mémorisé 

�  Siemens 840D contrôle numérique, servo-moteurs 611D (technologie 

entièrement digitale). 

�  TRS (jusqu’à 95%). 
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Caractéristiques 

 

Capacité maximum 45 mm ep 3 mm ACIER 
Rm=400N/mm² 
45 mm ep 2.5 INOX 
50 mm Al/ Cu 

Diamètre maximum du tube 50 mm 
Diamètre minimum du tube 5 mm 
Longueur maximum du tube 2000 mm 
Rayon maximum 150 mm 
Rayon minimum - 
Course verticale pour chaque outil 150 mm droite et gauche 
Diamètre extérieur maximum du 
chariot interne 

32 mm 

Dimension L x l x h  4300 X 2400X2000  mm 
Couleurs standard des machines Bâti : gris RAL 7016 

Pièces mobiles : jaune RAL 1003 
Armoire électrique : gris RAL 7035 

 
 
10 axes numériques 
 
Cintrage 
Serrage mors   
Serrage réglette   
Avance réglette horaire 
Avance réglette trigo 
Déplacement horizontal  
Déplacement vertical 
Linéaire du tube 
Orientation du tube 
Mandrin 
 

 


